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La herse étrille de précision AEROSTAR-EVO est une herse étrille à dents indépendantes équipée de compartiments. 
Elle a été conçue pour l’étrillage des grandes cultures telles que les céréales, le maïs, le soja, le tournesol, les 
féveroles ou la pomme de terre, ainsi que pour les cultures maraichères. Cet outil polyvalent et économique 
séduit par ses multiples possibilités d'utilisation, du passage à l'aveugle précis au brise-croûte intensif, en passant 
par le passage tardif. 

Les dents de 500 mm exercent une pression d'appui jusqu’à 4,5 kg. Les compartiments 1,5 m sont équipés de 
48 dents et peuvent être relevés hydrauliquement. En option, leur agressivité peut être réglée hydrauliquement. 
La machine de 12 mètres avec un poids d'environ 1 700 kg seulement peut être utilisée à partir d'une puissance 
d'environ 100 C/V.

Autre herse étrille à dent indépendante de notre gamme, l'AEROSTAR-FUSION, est la version premium de 
l'AEROSTAR-EVO et offre des équipements supplémentaires haut de gamme pour les exigences les plus élevées.

HERSE ÉTRILLE DE PRÉCISION AEROSTAR-EVO

DÉTAILLÉ. PRÉCIS. CIBLÉ.



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	W Dents indépendantes ø 7 mm, longueur 500 mm 
|échangeable|longueur d'usure 10 cm

	W Dents à ressort individuelle, étriller en douceur grâce au 
poids propre des dents et pression d'appui max. jusqu'à 
4,5 kg

	W Écartement de 3,125 cm

	W Support en plastique stable et durable pour les dents

	W 48 dents pour 1,5 m de compartiment

	W Compartiments de 6 rangées avec profilés porte-dents 
anti-torsion

	W Orientation hydraulique des dents avec présélection 
manuelle de la position pour chaque compartiment

	W Dents relevables hydrauliquement (Position de travail et 
de transport)

	W Verrouillage hydraulique pendant le transport à partir du 
modèle 900

	W Essieu pendulaire à attelage rapide sur bras inférieurs 
jusqu'au modèle 750

	W Repliage standard jusqu'au modèle 750 - Repliage en 
ciseau à partir du modèle 900

	W Dégagement de 490 mm

	W Châssis robuste de tube spécial

	W Pivotement automatique des panneaux latéraux grâce à 
un guidage parallèle (pour les machines avec repliage)

	W Large roues d'appui sur roulement à billes avec profil 
agricole

	W Largeur voie tracteur en cm : 
Modèle 150-300 : 136-225 cm 
Modèles 450-750 : 136-214 cm 
Modèles 900-1200 : 136-225 cm

OPTIONS
	» Dent soudée d'une couche en métal dur

	» Orientation hydraulique continue des dents et de 
l'agressivité avec indicateur de position

	» Roues arrière pivotantes dans la voie avec profil agricole 
et herse peigne, y compris trou oblong du bras supérieur

	» Extension des compartiment de 31,2 cm (15,6 cm x 2)

	» Roues jumelées dans la voie tracteur

	» Électrovanne

	» Éclairage LED et signalisation routière

Herse étrille de précision AEROSTAR-EVO

Pour configurer votre machine selon vos souhaits, veuillez prendre contact par écrit avec un conseiller Einböck !
Vous trouverez sur www.einboeck.fr un aperçu précis et régulièrement mis à jour des équipements de série, des différentes options et de la compatibilité de nos produits.

Les données techniques et les dimensions sont approximatives et sans engagement. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et la mise en œuvre !

Type
Largeur 

de travail 
(en m)

Largeur de 
transport 
(en m)

Hauteur 
outil replié 

(en m)

Poids de 
base (environ 

en kg)

à partir de 
CV / kW

Distributeurs 
(DE)

Catégorie 
d'attelage 
(Cat./mm)

Dents Comp-
artiments Repliage

Roues de 
jauge avant (en 
option arrière)

150 1,50 2,30 1,40 300 30/22 1 I / Ø 22 48 1 - 2

300 3,00 3,00 1,40 420 40/29 1 II / Ø 28 96 2 - 2(+2)

450 4,50 2,40 2,20 665 60/44 1 + 1 EW II / Ø 28 144 3 U 2

600 6,00 3,00 3,10 780 70/51 1 + 1 EW II / Ø 28 192 4 U 4(+2)

750 7,50 3,00 3,80 1 050 80/59 1 + 1 EW II / Ø 28 240 5 U 4(+2)

900 9,00 3,00 3,70 1 490 90/66 3 II / Ø 28 288 6 M 4(+2)

1200 12,00 3,00 3,70 1 710 100/74 3 II / Ø 28 384 8 M 4(+2)


