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La bineuse inter-plants INVERA est synonyme de précision maximale dans le désherbage mécanique sur le rang. 
À l'aide d'une caméra assistée par IA, le système détecte de manière fiable les différentes cultures et bine de 
manière précise et entièrement automatique entre les pieds d'un rang à l'aide de lames de binage à entraînement 
hydraulique.

L'INVERA est disponible en deux versions : l'élément de binage « flottant » AIR avec vérin électrique pour un 
guidage automatique en hauteur sans roues, idéal pour la culture maraîchère, et l'élément de binage PLUS avec 
roues de jauge pour des largeurs de travail et des surfaces plus importantes. L'élément PLUS peut également être 
équipé d'outils suiveurs tels qu'une herse peigne ou des bineuses à doigts.

La bineuse inter-plants INVERA allie précision, robustesse et intelligence artificielle pour offrir une solution 
fonctionnelle aux exploitations qui misent sur une technologie expérimentée avec une garantie de fiabilité et de 
longévité. Elle a été conçue aussi bien pour les cultures spécialisées et les petites surfaces maraîchères que pour 
les grandes surfaces agricoles avec des grandes cultures.

FIABLE. INTELLIGENT. EFFICACE.

BINEUSE INTER-PLANTS INVERA



Bineuse inter-plants INVERA

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	W Translateur avec course latérale de 500 mm

	W Arbres de guidage en matériau revêtu hautement 
résistant à faible usure

	W Roues stabilisatrices réglables en hauteur avec réglage à 
petits pas

	W Axe supérieur et inférieur guidés des deux côtés

	W Poutre-châssis en tube profilé robuste et durable

	W Parallélogrammes lubrifiés et durables, au choix avec 
roues de jauge (PLUS) ou vérin électrique (AIR) pour le 
guidage en hauteur

	W Possibilité de montage des dents bypass pour l'élément 
de binage PLUS

	W Caméra assistée par IA dans un boîtier robuste en 
aluminium

	W Ordinateur, modem, routeur Wi-Fi et tout le câblage 
électrique

	W Tablette pour la manipulation de la machine via une 
application

	W Possibilité d'installer une carte SIM pour la surveillance à 
distance et la transmission de données

	W Interrupteur MARCHE/ARRÊT sur la machine pour un 
fonctionnement sûr

	W Entraînement hydraulique des lames de binage In-Row

	W Lames de binage en différentes versions, en acier à faible 
usure

	W Bloc hydraulique intégré avec accumulateur de pression 
pour une alimentation régulière

	W Connecteur ISOBUS pour l'alimentation électrique (PAS 
de pilotage ISOBUS)

	W Béquilles

OPTIONS
	» Roues arrière avec profil agricole pour stabiliser la 

poutre-châssis

	» Éléments CHOPSTAR-ROLL pour effacer la trace de 
tracteur

	» Paire de disques de découpe pour élément de binage 
PLUS

	» Herse peigne à deux dents sur ressort au-dessus du 
rangs pour élément de binage PLUS

	» Support pour dent bypass pour élément de binage AIR

	» Dents bypass et socs

	» SECTION-CONTROL pour élément de binage PLUS

	» Autres équipements supplémentaires (panneaux de 
signalisation, etc.)

Pour configurer votre machine selon vos souhaits, veuillez prendre contact par écrit avec un conseiller Einböck !
Vous trouverez sur www.einboeck.fr un aperçu précis et régulièrement mis à jour des équipements de série, des différentes options et de la compatibilité de nos produits.

Les données techniques et les dimensions sont approximatives et sans engagement. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et la mise en œuvre !

www.einboeck.at/fr/
invera


