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Pour assurer une bonne longévité de la machine, on préconise 
une manutention minutieuse. Avant la première mise en route, 
il faut transmettre le protocole de mise en service, activer 
la garantie, et lire attentivement le manuel d’utilisation 
d’Einböck complet. Pour toute demande ultérieure n’hésitez 
pas à vous adresser à votre interlocuteur Einböck ou à  
info@einboeck.at.

5540-K000-FR

Vous trouverez la vitesse et l‘agressivité adaptées à 
chaque culture dans nos guides pratiques disponibles 
à l‘adresse suivante www.einboeck.at/fr/conseils

1.	 Replier la machine
	» Les dents doivent toujours être en position de 

transport (relevées).

2.	 Régler le châssis
	» Tout d‘abord, la hauteur de châssis appropriée est sélectionnée en fixant les roues de jauge.
	» La hauteur du châssis détermine l‘angle d‘attaque des dents dans le sol.
	» Les dents traînantes projettent plus de terre que les dents en angle d‘attaque.
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	» Le bras supérieur doit toujours être réglé de 
manière à ce que le compartiments soit parallèle 
au sol.

	» Si la machine est également équipée de roues 
arrière, il faut veiller à ce que les roues avant et 
arrière soient fixées à la même hauteur afin que 
le châssis soit parallèle au sol.

3.	 Régler l‘agressivité
	» La vitesse de travail, l‘angle d‘attaque et la 

pression de dents déterminent l‘agressivité.
	» Le pression de dents est réglée hydrauliquement 

via les contre-compartiments.
	» Un réglage mécanique est disponible de  

série : chaque contre-compartiment est équipé 
d‘une butée qui limite la position du vérin 
hydraulique. 

	» Le réglage s‘effectue en déplaçant le boulon (1) 
de butée sur chaque compartiment.

	» Un diviseur hydraulique est disponible en option : 
les vérins hydrauliques destinés au réglage des 
compartiments sont équipés de diviseurs de 
débit qui garantissent un mouvement homogène 
des vérins et assurent ainsi une tension identique 
pour tous les compartiments.

	» Important pour cette option : 
le débit d‘huile doit toujours être réglé au 
maximum sur le distributeur. De plus, le réglage 
doit être recalibré régulièrement en se déplaçant 
jusqu‘à la butée.

MAX. 10 KM/H
	» Vitesse de travail max. 10 km/h - en 

fonction des conditions du terrain et 
de configuration de la machine


