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Der Präzisionshackstriegel AEROSTAR-EVO ist ein moderner Ackerstriegel mit indirekt gefederten Striegelfeldern. 
Er wurde für das Striegeln von Standard-Ackerkulturen wie Getreide, Mais, Soja, Sonnenblumen, Ackerbohnen 
oder Kartoffeln sowie für Gemüse- und Sonderkulturen entwickelt. Das wirtschaftliche Multitalent überzeugt 
durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten – vom präzisen Blindstriegeln über das intensive Krustenbrechen 
bis hin zum späten letzten Striegeldurchgang. 

Die 500 mm langen Zinken arbeiten mit einem Anpressdruck von bis zu 4,5 kg. Die 1,5 m Striegelfelder sind mit 
48 Zinken bestückt und können hydraulisch hochgeklappt sowie optional auch hydraulisch in ihrer Aggressivität 
verstellt werden. Mit einem Gewicht von nur rund 1.700 kg kann ein 12-Meter-Gerät ab etwa 100 PS betrieben 
werden.

Sein großer Bruder, der AEROSTAR-FUSION, ist die Premiumversion des AEROSTAR-EVO und bietet zusätzliche 
High-End-Ausstattung für höchste Ansprüche und beste Ergebnisse.

PRÄZISIONSHACKSTRIEGEL AEROSTAR-EVO

TREFFSICHER. PRÄZISE. ZUVERLÄSSIG. 



SERIENAUSSTATTUNG

	W Zinken ø 7 mm, 500 mm lang | einzeln auswechselbar | 
10 cm Verschleißlänge

	W Zinken einzeln gefedert, sanftes Striegeln mit Zinken-
Eigengewicht & max. Anpressdruck bis zu 4,5 kg

	W 3,125 cm Strichabstand

	W Stabile, langlebige Zinken-Kunststoffhalterung

	W 48 Zinken pro 1,5 m Striegelfeld

	W Fixierte 6-reihige Striegelfelder mit verdrehfesten 
Zinkenrohren

	W Hydraulische Zinkenverstellung mit manueller 
Positionsvorwahl pro Feld

	W Hydraulisch hochklappbare Zinken (Arbeits- & 
Transportstellung)

	W Hydraulische Transportsicherung ab Modell 900

	W Unterlenker-Schnellkuppler-Pendelachse bis Modell 750

	W Standardklappung bis Modell 750 - Scherklappung ab 
Modell 900

	W 490 mm Rahmendurchgang

	W Stabiler & langlebiger Spezial-Profilrahmen

	W Automatische Einschwenkung der seitlichen Felder durch 
Parallelführung (bei Scherklappungsgeräten)

	W Große kugelgelagerte Stützräder mit Ackerstollenprofil

	W Traktorspuren in cm:  
Modell 150-300: 136-225 cm 
Modell 450-750: 136-214 cm 
Modell 900-1200: 136-225 cm

OPTIONAL ERHÄLTLICH
	» Zinken mit Hartmetallbestückung

	» Stufenlose, hydraulische Zinken- & 
Aggressivitätsverstellung mit Positionsanzeige

	» Räder hinten am Gerät in der Spur schwenkbar 
mit Ackerstollenprofil und Nachlaufstriegel inkl. 
Oberlenkerlangloch

	» Feldverbreiterung um 31,2 cm (15,6 cm x 2)

	» Doppelbereifung in der Spur

	» Steuerventil elektrisch angesteuert

	» Warntafeln mit Halter und LED-Beleuchtung

Präzisionshackstriegel AEROSTAR-EVO

Bitte nehmen Sie schriftlich Kontakt mit einem Einböck-Berater auf, damit wir ein passendes Gerät für die gewünschten Tätigkeiten konfigurieren können!
Eine genaue und tagesaktuelle Übersicht der Serienausstattung, Zusatzoptionen und Kompatibilität finden Sie unter www.einboeck.at
Technische Daten und Maßangaben sind unverbindliche Richtwerte. Änderungen in Konstruktion und Ausführung bleiben vorbehalten!

Type
Arbeits- 
breite 
(m)

Transport- 
breite 
(m)

Abstell- 
höhe 
(m)

Gewicht 
Basisgerät 
(ca. kg)

ab 
PS/kW

Hydr. 
Steuergeräte 

(DW)

Anbau- 
kategorie 
(Kat./mm)

Zinken- 
anzahl Felder Klappung

Tasträder 
(vorne + 
hinten)

150 1,50 2,30 1,40 300 30/22 1 I / Ø 22 48 1 - 2

300 3,00 3,00 1,40 420 40/29 1 II / Ø 28 96 2 - 2(+2)

450 4,50 2,40 2,20 665 60/44 1 + 1 EW II / Ø 28 144 3 U 2

600 6,00 3,00 3,10 780 70/51 1 + 1 EW II / Ø 28 192 4 U 4(+2)

750 7,50 3,00 3,80 1 050 80/59 1 + 1 EW II / Ø 28 240 5 U 4(+2)

900 9,00 3,00 3,70 1 490 90/66 3 II / Ø 28 288 6 M 4(+2)

1200 12,00 3,00 3,70 1 710 100/74 3 II / Ø 28 384 8 M 4(+2)


