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ZUVERLASSIG. INTELLIGENT. EFFIZIENT.

IN-ROW HACKGERAT INVERA

Das In-Row Hackgerat INVERA steht flir hochste Prazision in der mechanischen Unkrautregulierung direkt in der
Pflanzenreihe. Mithilfe einer Kl-gestiitzten Kamera erkennt das System einzelne Kulturpflanzen zuverlassig und
hackt mit hydraulisch angetriebenen Hackmessern prazise und vollautomatisch zwischen den Pflanzen einer
Reihe.

Das INVERA st in zwei Versionen erhaltlich: das schwebende AIR-Hackelement mit Elektromotor zur automatischen
Hohenfiihrung ohne Rader, ideal fiir den Gemiisebau - sowie das PLUS-Hackelement mit Tastradern fiir groRere
Arbeitsbreiten und auch Flachen. Das PLUS-Element kann zudem mit Nachlaufwerkzeugen wie einem speziellen
Reihenstriegel mit indirekt gefederten Zinken oder auch mit Fingerhacken ausgestattet werden.

Das INVERA In-Row Hackgerat vereint Prazision, Robustheit und digitale Intelligenz zu einer praxisgerechten
Losung fiir Betriebe, die auf zuverlassige und langlebige Profi-Technik setzen. Es wurde sowohl fiir Spezialkulturen
und kleinere Flachen im Gemdisebau als auch fiir groRere Ackerflichen mit Standardkulturen konzipiert.
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SERIENAUSSTATTUNG

v Verschieberahmen mit 500 mm Verschiebeweg

v

Fiihrungswellen aus hochfestem, beschichteten Material
fiir geringsten Verschleif

Hoéheneinstellbare Stabilisierungsrader mit feiner
Abstufung

Beidseitig gefiihrte Ober- und Unterlenkerbolzen

Hackrahmen aus robustem, langlebigem Spezial-
Profilrohrrahmen

Geschmierte, langlebige Parallelogramme wahlweise
mit Tastrader (PLUS) oder Linearmotor (AIR) zur
Hohenfiihrung

Moglichkeit zur Montage der Bypasszinken bei
Hackkérper PLUS

Kl-gestiitze Kamera in robustem Alugehéuse

Rechner, Modem, WLAN Router & gesamte
Elektroverkabelung

Tablet zur Bedienung der Maschine iiber App

Méglichkeit zur Installation einer SIM-Karte fiir die
Ferniiberwachung und Dateniibertragung

EIN/AUS Schalter an der Maschine fiir sicheren Betrieb
Hydraulischer Antrieb der In-Row Messer

Hackmesser aus verschleil3festem Stahl in
unterschiedlichen Ausfiihrungen

Integrierter Hydraulikblock mit Druckspeicher fiir
energieeffiziente Olversorgung

ISOBUS-Stecker zur Stromversorgung (KEINE ISOBUS-
Bedienung)

Abstellstiitzen

In-Row Hackgerdt INVERA

OPTIONAL ERHALTLICH

» Réder hinten mit Ackerstollenprofil zur Stabilisierung des
Rahmens

» CHOPSTAR-ROLL-Elemente zur Bearbeitung der Beet-
Spur

» Schneidscheibenpaar fiir Hackkoérper PLUS

» Profi-Reihenstriegel mit zwei indirekt gefederten Zinken
Uber der Reihe fiir Hackkérper PLUS

» Halter fiir Bypasszinke fiir Hackkérper AIR

» Bypasszinken & Schare

» SECTION-CONTROL fiir Hackkorper PLUS

» Weitere Zusatzausriistungen (Warntafeln, etc.)

www.einboeck.at/
invera

Bitte nehmen Sie schriftlich Kontakt mit einem Einbock-Berater auf, damit wir ein passendes Gerit fiir die gewii

ieren konnen!

Tatigkeiten k

Eine genaue und tagesaktuelle Ubersicht der Seri

tung, Zusat:

und at finden Sie unter www.einboeck.at

Technische Daten und sind unverbindlick

Richtwerte. Anderungen in Konstruktion und Ausfiihrung bleiben vorbehalten!




