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PNEUMATISCHES PROFI-SÄGERÄT MULTI-BOX
Die MULTI-BOX ist ein modernes, pneumatisches Profi-Sägerät für eine präzise und flexible Saatgut- oder 
Düngerapplikation. Sie wurde entwickelt, um eine Vielzahl an Arbeiten effizient durchzuführen – von der 
Neu- oder Nachsaat bis zur Untersaat oder Düngung. Dabei lässt sich die MULTI-BOX vielseitig mit Striegel, 
Hackgeräten, Grubbern u. v. m. kombinieren oder auch als eigenständiges Gerät einsetzen.

Erhältlich in vier Varianten mit 8, 12, 16 oder 24 Auslässen sowie Tankgrößen von 350 oder 600 Litern, überzeugt 
sie durch höchste Dosiergenauigkeit, einfache Bedienung und eine zuverlässige Anwendung. Der robuste Design-
Kunststofftank, die Edelstahl-/Kunststoff-Dosierung sowie rasch austauschbare Dosierwellen gewährleisten 
Langlebigkeit und Flexibilität im täglichen Einsatz.

Über das SPEED-TRONIC-Terminal oder ISOBUS gesteuert, bietet die MULTI-BOX eine präzise Dosierung, intuitive 
Steuerung, zuverlässige Aussaat und konstante Leistung unter allen Bedingungen.

INTELLIGENT. VIELFÄLTIG. ZUVERLÄSSIG.



Pneumatisches Profi-Sägerät MULTI-BOX

Bitte nehmen Sie schriftlich Kontakt mit einem Einböck-Berater auf, damit wir ein passendes Gerät für die gewünschten Tätigkeiten konfigurieren können!
Eine genaue und tagesaktuelle Übersicht der Serienausstattung, Zusatzoptionen und Kompatibilität finden Sie unter www.einboeck.at
Technische Daten und Maßangaben sind unverbindliche Richtwerte. Änderungen in Konstruktion und Ausführung bleiben vorbehalten!

SERIENAUSSTATTUNG

	W Geschwindigkeitsgeregelt wahlweise durch ISOBUS, 
Radsensor, GPS-Sensor, Radar oder Traktorsignal über 
7-poliges Signalkabel

	W Bedienung über SPEED-TRONIC-Bedienterminal oder 
über ISOBUS  

	W Pneumatisches Sägerät mit Rührwelle und eigenem 
Säradabschnitt pro Schlauch

	W Abgedichteter 350 oder 600L Kunststofftank mit großer 
Einfüllöffnung

	W Tank und Dosierung aus düngertauglichen Materialien 
(Kunsststoff und Edelstahl)

	W Auslässe einzeln über Schieber abschaltbar

	W Wahlweise mit 8, 12, 16 oder 24 Auslässen inkl. Schläuche

	W Abschaltbare Rührwelle

	W Elektronisch angetriebene Dosierung über 
leistungsstarken Motor

	W Verteilungsprallbleche speziell geformt mit Spritzschutz 
aus rostfreiem Stahl

	W Unterschiedliche Dosierwalzen mit feiner oder grober 
Dosierung

	W Verschiedene Gebläsearten (elektrisch, hydraulisch, 
mechanisch)

	W Abdrehwanne für einfache Kalibrierung des Sägeräts

	W Befestigungsplatte

OPTIONAL ERHÄLTLICH
	» Abdrehtaster hinten am Sägerät

	» Leermelder für Saatguttank

	» Gebläsedrehzahlsensor für mech./hydr. Gebläse

	» Montagesätze für Einböck Geräte

Type
Ausgänge & Tankvolumen Ausgänge Schlauchdurchmesser

in mm Tankvolumen in Liter Gewicht 
ca. kg

MULTI-BOX 8-350 8 32 350 110

MULTI-BOX 8-600 8 32 600 150

MULTI-BOX 16-350 16 26 350 110

MULTI-BOX 16-600 16 26 600 150

MULTI-BOX 12-350 12 32 350

MULTI-BOX 12-600 12 32 600

MULTI-BOX 24-350 24 26 350

MULTI-BOX 24-600 24 26 600
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